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CONNECTED TO INNOVATION

prengl BLASPISTOLEN



Blaspistolen prevoSf
neue Generation

prevoSif hochwertige

Sicherheitskupplung mit
geschutzter patentierter
Technologie.




Konfigurationen

ale der Kupplungen und der Blaspistolen
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Durchgang Durchgang Durchgang
@6 mm @6 mm @6 mm

Europa British 1ISO 6150 B
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Innovatives Konzept

WADE

. FR ASQQ/

1. Richtlinie RoHS 2002/95/EG (iber die Einsatzbegrenzung von bestimmten geféhrlichen Stoffen
in elektrischen und elektronischen Geréten (Blei, Quecksilber, Kadmium, sechswertiges Chrom,
Polybromobiphenyle (PBB) und Polybromodiphenylether (PBDE))

2. Verordnung REACH zur Senkung der Nutzungsrisiken und besseren Verwaltung chemischer
Gefahrenstoffe, die in der EU hergestellt oder importiert werden
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AUFBAU
e Pistole und Griff: Verbundwerkstoff Polyamid
e Dichtungen: Nitril
e Armaturen: Polyacetal (POM)
e \erschluss (Anschluss): verzinkter Stahl

e Nippel: nitrierter Stahl und somit kratz-
und korrosionsfest

Alle Materialien erflllen die Richtlinie RoHS'
und Verordnung REACH?.

TECHNISCHE DATEN
* Max. Betriebsdruck: 12 bar
e Empfohlener Druck: 6 bar
e Einsatztemperatur: -15 °C bis +70 °C

EINSATZ
e Medium: Druckluft

e Einsatzbereiche: Luftstrahl, Entstaubung,
Reinigung, Trocknen der Werkzeuge und
Arbeitsplatze

e Branchen: Industrie, Werkstatten,
Holzbearbeitung...
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WIRTSCHAFTLICHKEIT

e Niedriger Luftverbrauch

e Kein Luftverlust durch integrierten
StahlInippel in der Blaspistole

SICHERHEIT

e \/erstarkte Sicherheit in
Verbindung mit der prevo S71
Schnellkupplung

Dusentyp

Diise OSHA

e Material: Verbundwerkstoff Polyamid

LEISTUNG

LANGE LEBENSDAUER

e Robuste Ausfuhrung fur eine
erhohte Langlebigkeit des
Werkzeugs

e | eistungsstarker und préaziser
Luftstrahl

e Flexibler Griff fir einen progressiven,
regelbaren Luftstrahl zur prazisen
Anpassung der Luftmenge

e Dichtes System, so dass keine
Fremdkorper eindringen kénnen

EINSATZKOMFORT

e Ergonomie und ultramodernes Design
zur Erleichterung des Arbeitsalltags

e Besonders kompakt flr optimale Handhabung
und zum verstauen des Werkzeugs

e Pistole aus Hightech-Verbundwerkstoff, robust,
leicht und isolierend fur eine angenehme
Arbeitstemperatur des Werkzeugs

Dise MTL

e Material: verzinkter
Stahl

e | eistungsmerkmale:

Hohe Durchflussmenge, Austrittsdruck
auf 2 bar (30 psi) begrenzt

e ErfUllt die Richtlinie 1910.242b

e | eistungsmerkmale:
Lange schmale Duse,
leistungsstarker Strahl

e Kratzfest, um Beschadigungen

zU vermeiden

Diisenmodell Luftverbrauch Schallpegel (dBA) Luftstrahlstarke Dynamischer Druck
(Nm3/h) bei 6 bar bei 6 bar (g) bei 6 bar (bar) fiir 10 mm bei 6 bar

OSHA Standardmodell

MTL Standardmodell 20 89 390 2,2
MTL OSH Standardmodell 13 85 248 23
OSHA Taschenmodell 14 89 168 0,5
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Reihe

Standardmodell Taschenmodell

e Mit zwei Dusentypen verwendbar: OSHA und MTL e Ultrakompakte Ausfiihrung mit Dise OSHA

e Aufhangung: Aufhangemaglichkeiten, sicher und praktisch e Geriffelter Griff, flir optimale Handhabung und Giriffigkeit
e Auch mit Clip fur Regalsystem erhéltlich e Auch mit Clip flr Regalsystem erhéltlich

Europa-Profil 7.2-7.4mm

1L

EBG 070SH EBG 07MTL EPG 070SH ESI 07

Profil ISO 6150 B

IBG 060SH IBG 06MTL IPG 060SH ISI 06

Profil ARO 210

ABG 060SH ABG 06MTL APG 060SH ASI 06

Beispiel prevo S$1 Blaspistolen Bestellnummer: IBG 060SHP

A: Aro E: Européisch BG: Standardmodell 06: Durchgang @ 6 mm OSH: OSHA-Diise P: mit Clip fiir
B: British 1:1S0 B PG: Taschenmodell 07: Durchgang @ 7.4 mm MTL: MTL-Diise Regalsystem
C:1s0 C U: Truflate MTLH : MTL OSHA-Diise
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Artikel Nummer
Europa-Profil 7.2-7.4 mm

Standardmodell
A B w Geeignete Kupplung prevo S§7 :
(mm)  (mm) Dise (Verkauf optional) Artikel Nr.
A
-
168 97 Metall MTL ESI 07 EBG 07MTL
Aus Anfrage

ESI 07

Metall MTL OSHA

EBG 070SH

ESI 07

Verbundwerkstoff
OSHA

i .".':"F-_J- &
A Qé?" 1 114 97
[+ v h\-\.\_ Fa
{@; i,
' I\
Taschenmodell
A B w Geeignete Kupplung prevo S$7 :
" (mm)  (mm) Dise (Verkauf optional) Artikel Nr.
P - @]
A =
v H;"f Verbundwerkstoff
AL ] erbundwerksto
] ‘#.u._{_l; 96 93 0SHA ESI 07 EPG 070SH
¥
I.|'
L] e
Regalsystem
Artikel Nr. Artikel Nr.
EBG 070OSHP EPG 070SHP

Artikel Nr.
EBG 07MTLP
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Artikel Nummer
Profil ISO 67150 B

=
W

Standardmodell
. Geeignete Kupplung prevo S71 :
(mm)  (mm) Dise (Verkauf optional) Artikel Nr.
h -
'S [”‘_‘_-‘:‘:" 170 97 Metall MTL ISI 06 IBG 06MTL
s,
m
i
T Il-'l - - Metall MTL OSHA ISI 06 Aus Anfrage
A
- -
i ___ﬁ.‘-_ - T &l
Vrm f ME  qp  CHOECCHE ISl 06 IBG 060SH
& o OSHA
Iy

. I
Taschenmodell
A B w Geeignete Kupplung prevo S$7 :
Dise (Verkauf optional) Artikel Nr.

- 1 -

b ;_...-:?'
-:H?.".Jf
“l =

Verbundwerkstoff
93 0SHA ISI 06

IPG 060SH

] If
Regalsystem

Artikel Nr.
IBG 06MTLP
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Artikel Nr.
IBG 060SHP

Artikel Nr.
IPG 060SHP
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Artikel Nummer
Profil ARO 210

Standardmodell
A B w Geeignete Kupplung prevo S§7 :
(mm)  (mm) Dise (Verkauf optional) Artikel Nr.
1 A
1 169 97 Metall MTL ASI 06 ABG 06MTL
é '
o
!
L !!l - - Metall MTL OSHA ASI 06 Aus Anfrage
- A -
V=%
;v'.-"':p; 1 HE gy CHIECCHE ASI 06 ABG 060SH
o & ] OSHA
= L
' i

Taschenmodell

Geeignete Kupplung prevo S71

- A - (mm)  (mm) Duse (Verkauf optional) Artikel Nr.
i -
& 97 93 Verbur(l)%vl\_lleArkstoﬁ 25106 N

Regalsystem

Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.
ABG 06MTLP ABG 060SHP APG 060SHP
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Zubenor

Wandhalterung

¢ \Wandhalterungen fuir Blaspistolen mit
Sicherheitskonzept, damit die Halterung oder
die Blaspistole beim schnellen Aufhangen nicht
beschadigt wird

e Kompatibilitdt mit der alten und neuen Generation
der PREVOST Blaspistolen

e Montageabstand: 70 mm

Wandhalterung

% A B C )
= (mm) (mm) (mm) Montageabstand Artikel Nr

--__,.- 68 86 70 70 mm BG FIX

Schutz

e 2 erhaltlichen Schutzmodellen

® 100% sichere und kratzfeste Verbindung zwischen der Kupplung
und dem Schlauch durch Abdeckung der Klemmen

Gummischutz fiir Kupplung

Bezeichnung Artikel Nr
.

-+ L o

flir Schlauch

o (#2= |

flir Schlauch
110 33 @17 bis 20mm ECP S11720
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PREVOST SAS - Tel. +33 (0)4 50 64 04 45
PREVOST GmbH - Tel. +49 (0) 921 516 7204
E-Mail: sales@prevost.eu - www.prevost.de

Vertriebshéndler

BGS1 DOC15G

Dieses Dokument ist nicht bindend.

Im Interesse der Weiterentwicklung behélt sich
PREVOST das Recht vor, jederzeit technische
Anderungen seiner Produkte ohne
Vorankiindigung vorzunehmen.

Herausgabe von Prevost - 04-2015
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